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[bookmark: page93][bookmark: page107]I  УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ I  УРОВНЯ


Задание «Перевод профессионального текста»
На данном этапе участник получает технический текст на английском языке из предметной области, относящейся к информационным технологиям - аннотацию к англоязычному программному продукту. Задача заключается в правильном переводе данного текста и ответе на вопросы.
Максимальное количество баллов за выполнение задания - 10 баллов.  Время выполнения - 45 мин.


II УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

Максимальное количество баллов за выполнение - 50 баллов.
Время, отведенное на выполнение задания - 240 мин.


09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»


Модули с описанием видов работ 
 
Модуль 1: Разработка базы данных и импорт 
Реализация базы данных в СУБД MySQL: создание таблиц, полей в таблицах на основании ERD или при помощи скрипта. Приведение исходных данных в Excel-файлах к виду, подходящему для импорта. Импорт исходных данных разного формата. 

Модуль 2: Разработка 
Создание в Microsoft Visual Studio клиентского приложения Windows Form для работы с созданной базой данных: различных окон, таблиц, списков, форм для заполнения, работа с базой данных. Разработка библиотеки классов. 
Модуль 3: Тестирование 
Разработка модульных тестов. 
Модуль 4: Общий профессионализм решения 
В общем профессионализме решения учитывается возможность развития информационной системы другими разработчиками, соблюдение культуры кодирования, обратная связь системы с пользователем, стабильная работа приложения, умение работать с системой контроля версий Git. 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

Задача 1. На основе микроконтроллера Arduino собрать схему, подключив датчики освещенности, температуры и влажности, а также графический дисплей. Показания датчиков температуры и влажности выводятся на дисплей; также, в зависимости от уровня освещенности, в одной из строк дисплея должны появляться различные сообщения, в том числе в виде «бегущей строки». Создание системы сопровождается светодиодной индикацией для идентификации режимов работы. 

Задача 2. Изменение показаний освещенности или температуры и влажности является сигналом для вывода на экран сообщений, в том числе состоящих из пользовательских символов. Температура в помещении отображается числом полных поворотов серводвигателя. 

Задача 3. Дальнейшее изменение показаний освещенности или температуры и влажности приводит к изменению выводимых на дисплей сообщений. Задачи выполняются с использованием среды Arduino IDE и оборудования: макетная плата, датчики температуры и влажности, освещенности, графический дисплей, микросервопривод, светодиоды, кнопки.

Задание 4 .Сигнализация. Подключите к ардуино две кнопки, датчик расстояния или лазерный дальномер, динамик. Соберите и запрограммируйте систему так, чтобы при нажатии кнопки включалась сигнализация (5 секунд на настройку датчика дальномера). Затем, если область контроля датчика пересекли, то включается сигнал. Чтобы отключить сигнал, надо нажать вторую кнопку. После отключения сигнала сигнализация переходит в режим ожидания включения сигнализации.

Задание 5. Соберите схему. Составьте программу: Если расстояние до объекта меньше 4 сантиметров, то включить зеленый светодиод, при увеличении расстояние - его выключить. Если дистанция больше 20 сантиметров, то включить красный светодиод, при уменьшении расстояния его выключить.

Задание 6. При использовании светодиодной матрицы 8х8 (например  FYM-23881BUG-11), добиться выведения каждые 3 секунды различных символов на матрицу. После нажатия контрольную кнопку задействуется охранная система, включается дальномер, при приближении к нему ближе чем на 10 см издается звуковой сигнал и матрица меняет изображение на символ «недовольный смайл», при приближении ближе 5 см система начинает издавать циклический сигнал и символ «недовольный смайл» начинает мерцать на матрице с периодом в 1 секунду предупреждая об опасности, после возврата на расстояние более 10 см звуковой сигнал и мерцание прекращаются, матрица отображает статичное изображение. После удаления более чем на 20 см – матрица выводит символ «улыбающийся смайл», после удаления на расстояние более чем 40 см – система возвращается к показу символов на матрице, дальномер отключается, контрольная кнопка считается отжатой. 


09.02.02 «Компьютерные сети»


[bookmark: _GoBack]Задание:  Вы назначены на должность системного администратора нашей компании. Мы надеемся, что у вас получится оказать нам помощь в организации и модернизации сетевой и серверной инфраструктуры в одном из филиалов нашей организации.
Условия выполнения задания
Сетевая часть
При обновлении технического парка случайно произошёл обрыв физического соединения на вашей стороне. Известно, что сотрудники монтажной бригады используют стандарт обжима кабеля TIA/EIA-568-B.
Выполните подключение вашей рабочей станции к сети. Убедитесь, что обжим кабеля соответствует стандарту TIA/EIA-568-B.
Сетевая безопасность
Политика безопасности нашей компании требует, чтобы на всех компьютерах был включен межсетевой экран, но при этом компьютеры должны отвечать на ICMP-запросы.
Выполните настройки межсетевого экрана на всех доступных вам пользовательских операционных системах в соответствии с требованиями политики безопасности, убедитесь, что межсетевой экран включен, и все компьютеры отвечают на ICMP-запросы.
IP-телефония
В нашей компании для связи между сотрудниками используется цифровая телефония, однако не все телефоны были приобретены и установлены. На рабочем столе ОС Windows 7 в папке Softphones имеется программное обеспечение, представляющее собой программный IP-телефон, а также инструкция по настройке данного ПО.	
Установите программный IP-телефон на пользовательский компьютер. Для проверки его работоспособности совершите звонок на номер 009. Дождитесь ответа оператора и сообщите номер вашего рабочего места!
Серверная инфраструктура
В рамках вашего подразделения необходимо настроить собственную серверную инфраструктуру согласно топологии, представленной на рисунке 1. Вам необходимо обеспечить настройку и межсетевое взаимодействие операционных систем для решения задач, описанных ниже в техническом задании.
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Рисунок 1 – Топология сети
Техническое задание для настройки серверной инфраструктуры
Доменные службы
Руководство компании приняло решение о внедрении службы централизованного управления учетными записями пользователей в организации. Вам необходимо сконфигурировать контроллер домена на сервере Windows Server 2012 R2. Также произведите настройку службы доменных имен. (Учетная запись администратора Windows Server 2012 R2 указана в Приложении 1).
1. Произведите установку и настройку доменных служб Active Directory. 
2. Выполните настройку контроллера домена. (Имя контроллера домена указано в Приложении 4).
3. Персональный компьютер с ОС Windows 7 должен быть введён в состав домена. Настройки должны быть недоступны для изменения на пользовательской рабочей станции. Логин для пользователя – UserOlimp, пароль – UserOlimp@123.
4. В ОС Windows Server 2012 R2 произведите настройку прямой зоны DNS-службы согласно Приложению 3.
5. Выполните настройку обратной доменной зоны с использованием символьных имён согласно Приложению 3.

Сервис автоматической сетевой конфигурации
Для централизованной, динамической выдачи сетевой конфигурации рабочих станций вам необходимо настроить службу DHCP на Windows Server 2012R2. 
1. На ОС Windows Server 2012 R2 установите сервер DHCP.
2. Произведите конфигурацию DHCP-сервера: сервер должен обеспечивать сетевой конфигурацией 45 устройств. Параметры для настройки находятся в Приложении 2. Адреса Web-сервера и Windows Server 2012 R2 должны быть исключены из раздачи.

Web-сервер
Для публикации внутренних ресурсов нашей компании необходим web-сервер. На рабочем столе Windows 7 имеется установочный файл виртуальной машины VirtualBox и образ операционной системы Debian 9. 
1. Произведите установку VirtualBox на ОС Windows 7.
2. Создайте виртуальную машину и установите ОС Debian 9. Настройте тип сетевого адаптера для осуществления удаленного подключения.
3. Выполните установку ОС Debian 9 на виртуальную машину. Параметры учетных записей указаны в приложении 1. 
4. Настройте сетевую конфигурацию (Приложение 2).
5. Установите Web-сервер Apache2 в ОС Debian 9.
6. Проверьте доступность web-сервера с рабочей станции Windows 7.

Приложение 1
	Web-сервер

	Учетная запись суперпользователя Web-сервера

	Логин:
	root

	Пароль:
	Root@123

	Учетная запись пользователя Web-сервера

	Логин: 
	olimp

	Пароль:
	User@123

	Windows Server

	Логин:
	Администратор

	Пароль:
	Admin@123


Приложение 2
	Адрес сети:
	192.168.XX.0/24

	Адрес шлюза:
	Первый из подсети

	Адрес сервера Windows Server:
	Второй из подсети

	Адрес Web-сервера:
	Третий из подcети


Приложение 3
	olimp.it.ru
	Адрес Web-сервера



Приложение 4
	Имя контроллера домена:
	olimp.domain.ru



Примечание:
!!!При создании ученых записей необходимо соблюдать регистр символов, в противном случае задание засчитано не будет!!!
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